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LES PLUS BELLES MAISONS
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o EXPOS A VIVRE

ARCHITECTES ALDRIC BECKMANN TEXTE LA R
ET FRANCOISE N'THEP PHOTOS ARNAL
LOCALISATION PARIS i

En 2003, I'événement Vivre c'est habiter prolonge le succes des Journées dArchitectures d vivre qui
montrent d I'évidence le plaisir et I'intérét liés d la visite de maisons d'architectes. Deux habitations
contemporaines sont ainsi érigées au cceur du parc de La Villette. La premiere, toute de bois vetue,

est I'ceuvre du duo d'architectes Aldric Beckmann et Francoise N'Thépé.

ce d une des «Folies» concues
par Bernard Tschumi dans le
parc de la Villette, 1a maison
bois étend ses ailes. Déployée
sur prés de 220 métres carrés, elle s'implante
toute en longueur et s’apparente a un «Imur
de bois» alternant parties opaques et a clai-
re-voie selon une géomeétrie stricte, une tra-
me volontairement magnifiée.

RECREER UN CONTEXTE

Concevoir une maison pour une exposition
au ceeur d’'un parc n'a toutefois pas rimé
avec mépris du contexte immédiat de la mai-
son. Bien au contraire, expliquent les archi-
tectes, «comme un dialogue avec une ville réappro-
priée, la fagade nord de la maison révéle I'échelle
urbaine du site, en rapport avec 1a Folie qui lui fait face.
Une véritable rue s'anime. Jouant avec les caractéristi-
ques du parc (alignement, mobilier urbain, paysage...),
cette composition en bois s'allonge, s'épaissit et s'opa-
cifie partiellement grice a un systéme de remplissage ».
La maison se joue du site au point qu’elle se
laisse totalement oublier, comme si elle avait
toujours fait partie du paysage. Cété jardin,
au sud, elle s’ouvre a ’'extérieur par de gran-
des baies toute hauteur.

EN TOUTE APPARENCE

Dés la conception, la structure est imaginée
apparente pour apporter une cohérence en-
tre le choix du matériau bois et I'image de
l'architecte. Elle se fond au projet initial
pour rythmer les facades, moduler I’agence-
ment intérieur et extérieur et rendre intelli-
gible la stabilité de l'ouvrage. «Le principe dé-
fini, le projet a pu se bdtir sur une technique simple,
répétitive et modulable pour une préparation et une
mise en euvre rapide. Sur les 45 métres de fagades, 113
portiques répartis tous les 40 centimeétres constituent

l'ossature primaire de 'ouvrage en H», explique
Jean-Luc Montier directeur du bureau d’étu-
des de technique bois ayant collaboré au pro-
jet. Le Lamibois® Kerto, constitué de couches
de bois déroulées et recollées, s’adapte aussi
bien aux poutres de faible épaisseur qu'aux
vastes plateaux. Il était approprié pour réali-
ser les murs, les planchers, les plafonds ap-
parents, les traverses fortement sollicitées et
les linteaux de grande hauteur. «Chaque por-
tique est constitué d'une longue traverse horizontale
apparente qui démarque 'étage du rez-de-chaussée.

ble grice a des parois et des portes coulissan-
tes. La chambre des parents profite méme
d’un accés direct indépendant sous la forme
d'un escalier extérieur qui se glisse dans le
prolongement de la structure verticale en H
de la maison. Au rez-de-chaussée, une per-
sonne a mobilité réduite peut évoluer. La
salle de bains est adaptée et les accés sont de
plain-pied. A l'intérieur, I’ambiance est mo-
nacale, en contraste avec les couleurs vives
des facades. Les parois sont unies et blanches
du sol aux plafonds. Ces derniers sont consti-

E PRINCIPE DEFINI, [E PROJET A PU SE BATIR

SUR NE TECHNIQUE S

IMPIE REPETITIVE

ET MODULABIE POUR UNE PREPABATION ET
INE MISE EN CEUVRE RAPIDES

JEAN-LUC MONTIER, BUREAU D'ETUDES BOIS

11 supporte les terrasses et balcons et offre 1a possibilité
de grands porte-d-faux. De larges panneaux sont fixés
contre ces portiques qu'ils stabilisent, pour former les
murs et les planchers, Des linteaux ceinturent l'ensem-
ble et ménagent de grandes portées pour les baies vi-
trées. La rigueur de 'ensemble est atténuée par une
fragilité apparente, mais permet de conserver toute sa
cohérence d un agencement relativement complexe. »
A l'extérieur, cette structure laissée visible
rythme les facades. Ces derniéres sont ani-
mées par des panneaux de couleur, des cap-
teurs solaires et des stores.

FLUIDITE DES ESPACES
Le plan de la maison favorise 1’autonomie de
chacun. S’isoler ou ouvrir I'espace est possi-

tués d’une toile qui laisse passer la lumiére
artificielle, parti pris qui favorise une grande
fluidité des espaces tout en ménageant des
lieux plus intimes. Impressionnante, la mai-
son bois a intrigué tous les passants du parc.
Sa taille au vu de I’échelle des maisons pari-
siennes - surtout celles du quartier - et son
écriture si ludique ont été le sujet de bien des
conversations. e
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Lunivers quasi monacal du séjour contraste
avec les facades en bois colorées. Séjour et
cuisine sont simplement délimités par une

cloison a mi-hauteur.

Le plafond est unifié par une toile tendue
qui tamise la lumiére intégrée. Les stores
intérieurs comme extérieurs sont entiére
ment motorisés
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v Le premier niveau est desservi par un es-
calier dont le palier est un coin bibliothéque
ou vidéo. Ici apparaissent sur la gauche les
poteaux composant la trame de la maison
Depuis la, on accéde aux chambres.

1MON NOIHSYS

v Les chambres des enfants peuvent étre
isolées ou séparées par une cloison coulis-
sante dissimulée dans la cloison. Les portes
a galandage évitent tout encombrement
inutile de l'espace

vvv La chambre des parents profite d'un
accés indépendant et de sa propre salle
de bains
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v La fagade sud des chambres donnant

sur la terrasse est constituée de panneaux
solaires, de stores extérieurs et de panneaux
de contreplaqué peint. Les lambris en
peuplier rétifié animent aussi la facade

vv Coté jardin, la facade est composée de
volumes qui se détachent du plan vertical
Le débord horizontal du plancher crée des
pergolas et contribue a lombrage des baies
en été

rez-de-chaussée
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2 accés étage 1
3 salle deau =]
4 chambre/bureau
5 séjour
6 salle & manger
7 cuisine =] T
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fiche technique

v Au nord, le long de la facade dentrée, on
distingue la structure qui rythme la maison
tous les 4o centimetres. Le porte-a-faux
important du premier étage a été rendu
possible grace & l'usage du Lamibois® traité
par une simple lasure.

1*" niveau

1 chambre

2 salle d'eau enfants

3 bibliothéque/salon vidéo
4 couloir

5 chambre enfants

6 salle de bains parents

7 chambre parents

8 accés indépendant

9 terrasse

architectes Aldric Beckmann

Les maisons bois et métal ont été vendues aux

enchéres avant la fin de 'exposition en

Juin 2004. Promise alors d un avenir dans l'est

et Francoise N'Thépé
en collaboration avec le Centre
national pour le développement

de la France, la réalisation de Aldric Beck-

du bois (cNnDB)

mann et Francoise N'Thépé n'a jamais été en-

bureau d’'études bois jean-Luc Montier

levée par son acquéreur! Ainsi, elle est restée
plus d'une année encore au parc de la Villette
avant d'étre détruite par les bulldozers.

année de réalisation 2003

travaux 2 mois, surface 220 m’

matériaux utilisés lamellé-collé (structure)
lamelles de peuplier rétifié (bardage),
contreplaqué peint (habillage facade), toile
(plafond), stratifié (sol)
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